
Bestell-Nr.

318-911-40

318-908-60

Abmessung
(HxBxT) mm

2000x800x1000

2000x800x1000

Teilung

zweifach
2x 19 HE
dreifach
3x 12 HE

19”-TiRAX-Colocation-Schrank

Die Colocationrack-Serie auf Basis des 
Schranktyps TiRAX ist speziell für die 
IT-Infrastruktur und für Rechenzentren 
entwickelt worden.
• Die einzelnen Fächer sind durch einen

Trennboden vollflächig voneinander
geschottet. 

• Die Kabelzuführung erfolgt in jedes
Fach mit einem separaten Kabelkanal. 

• Die 19”-Ebenen sind je Fach
individuell in der Tiefe verstellbar. 

• Ausgestattet mit perforierten Front-
und Rücktüren, welche durch ein
Schließsystem getrennt verschlossen
werden können.

• Elektronische Schließsysteme auf
Anfrage

• Boden geschlossen
• Erdungsset montiert
• Kabelbügelset (10-fach)
• 19”-Schraubenset M5 (50-fach)

Oberfläche:
Gestell/Verkleidungsteile:
RAL 9005 tiefschwarz
Designprofile: RAL 7037 staubgrau
Schutzart: IP 20
Lieferform: 
komplett montiert (Sockel beigestellt)

Colocation-Schrank Neu
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Bezeichnung

Schrankgestell
19”-Ausbau 
(zwei Ebenen je Fach)
Türen perforiert
Trennboden 
Kabelschacht je Fach
Dach mit Kabeleinführung
(Durchbruch mit Bürste
abgedeckt)
Seitenwände

Lieferumfang 

1
2

3
4
5

Stck.

1
2

4/6
1/2
1
1

2

6

7
Weiteres Zubehör wie Schließsysteme usw.

finden Sie unter www.apranet.de!

Pos.


